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* Temperaturen i det rum avfuktaren arbetar kommer
att stiga, beroende pa den varme som avfuktaren alst-
rar och slépper ut genom gallret pé ovansidan.

¢ For basta effektivitet under avfuktning, se till att mini-
mera 6ppning och stangning av fonster och dorrar i
det rum avfuktaren arbetar.

B Vad &r "Desicant-systemet”?

Det ar den nya generatio- Avfuktningsskiva forsedd  1orF luft
nens system for avfukt- med kiselgranulat

ning, ett ekologiskt och Vérmevéxiare 1
miljdanpassat system som
ar fritt fran freoner och
skadliga gaser.
Mikroporer av ett special-
material, bestdende av
kiselgranulat, absorberar
fukten fran luften. Fukten Fuktig
omvandlas till vatten med rumsluft
hjélp av en varmeflakt och
leds ned i vattentanken,
medan den torra och var-
ma luften aterfors i rum-
met.

Torr och varm fuft

Varm och Avfuktning | Varme-
fuktig luft

Fuktig e
rumsiuft

ol

| Vatten-
q tank
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Séakerhetsforeskrifter

Félj dessa sikerhetsforeskrifter noggrant

* Pé fdljande sidor klargors hur du skall hantera avfuktaren for att forsikra dig om att undvika
skador pé saval avfuktaren som omgivande egendom.

Va rni ng! Avsnitten under denna rubrik pavisar potentiella faror som kan fa
allvarliga konsekvenser.

Se u pp! Avsnitten under denna rubrik pavisar potentiella faror som kan fa mindre
alivarliga konsekvenser.

* Séakerhetsféreskrifterna ir grupperade och férklaras med symbolerna nedan.

Forbjudet Symbolen pavisar ett handhavande som &r forbjudet.

& Varning

 Skada inte strémsladden och stickproppen.
Skada inte, vrid inte eller férsok inte att férlinga strémsladden genom att dra i den. Placera inte
foremal pa stromsladden. Anvand inte fériéngningssladd!
Brukande av en skadad stromsladd kan leda till elektriska stétar, kortslutning eller brand.

I héndelse av att strémsladden skadas, vand er till aterférsaljaren for rad om var strémsladden kan
repareras eller bytas.

* Undvik att anvénda féridngningssladd eller att anviinda en stromkilla som ligger utanfér
intervallet 220 - 240 V.

. Brukande av strémkéillor utanfér anvisat intervall kan leda till Sverhettning.

¢ Anslut stickproppen noggrant.
Anslut aldrig till ett skadat uttag.

Anvand endast start- och stoppfunktionen pa manéverpanelen, sla aldrig pa eller stang av
avfuktaren genom att sétta i och dra ur stickproppen.

* Se till att med jdmna mellanrum damma av strémsladden.

55




Varning!

« Se till att inte frammande fdremal fors in i utrymmet for utblas av varm luft, pa avfuktarens
ovansida.

Forbjudet

Erammande féremal kan vidréra elektriska delar i avfuktarens innanmate och orsaka
elektriska stotar.

 Satt aldrig i, eller dra ur, stickproppen med véta hander.
Att bruka avfuktaren med vata hander &r forbjudet.

Det kan orsaka elektriska stotar.

« Stang av avfuktaren och dra ur stickproppen om det uppstar missljud, lukt eller rok.

« Foér aldrig in ett finger, eller langa smala objekt, i utrymmet for utblés av varm luft, pa avfuktarens
ovansida.

Varning! Roterande delar.

Overhettning kan orsaka elektriska stétar eller brand.

« Placera aldrig avfuktaren i nérheten av andra vérmekallor, som varmeflaktar o d.
Risk for dverhettning
Plastdetaljer kan smalta och orsaka brand.

+ Skruva aldrig isér avfuktaren och reparera aldrig skador pa egen hand.
Nedmontering av avfuktaren ar forbjudet.

Nedmontering av avfuktaren kan orsaka skador, som elektriska stotar eller brand.

Kontakta din aterforsaljare i handelse av reparation.

» SI3 alltid av avfuktaren och dra ur stickproppen vid rengorning.
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Se upp!

« Greppa alltid stickproppen, inte stromsiadden, nar Stickproppen skall féras in i uttaget.

« Placera alltid avfuktaren pa ett plant underlag.
Om avfuktaren valter kan vatten fran vattentanken rinna ut och orsaka skador i rummet.

Om avfuktaren valter, res den omedelbart.

* Anvénd aldrig aviuktaren i ett begransat utrymme, exempelvis en garderob.

Férbjudet.

Avsaknad av ventilation kan orsaka éverhettning.

* Bruka aldrig avfuktaren i nérheten av en vattenkalla.
Exponering av vatten ar forbjudet.

Det kan orsaka elektriska stotar eller brand.

» Bruka aldrig avfuktaren déar gas kan lacka ut.

Férbjudet.

Gaslackor kan orsaka brand.

« Bruka aldrig avfuktaren i direkt solljus, stark vind eller regn.
Forbjudet.

Det kan orsaka elektriska stétar eller brand.

*» Bruka inte avfuktaren for att skydda konstféremal eller andra foremal som kréver specialskydd.
F(’jrbjudet.

Kvaliteten av vardefulla foremal kan férsdmras.

« Anvand inte vdrmekallor med &ppen laga i ndrheten av avfuktaren.

Forbjudet.

Det kan orsaka uppkomst av koldioxid.

« Drick aldrig av vattnet som samlas i vatientanken.
Férbjudet.

Vattnet &r otjénligt.
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Rengor aldrig avfuktaren med vatten.
Exponering av vatten &r forbjudet.

Det kan orsaka elektriska stotar.

Placera aldrig objekt fylida med vatten pa avfuktaren, exempelvis en vas.

Férbjudet.

Om vatten leds direkt in.i avfuktaren kan det skada avfuktaren, med uppkomst av elektriska stotar
och/eller brand som foljd.

Tack aldrig avfuktarens ovansida med material som tyg eller filt.

Férbjudet.

Begransad ventilation kan orsaka Gverhettning.
Kliv ej, eller sitt ej, pa avfuktaren.
Férbjudet.
Sténg av avfuktaren och t6m vattentanken innan avfuktaren skall forflyttas.

Spillvatten som letar sig in i avfuktaren kan orsaka elekiriska stéter och/eller brand.

Speciell hansyn skall tagas vid fdljande omstandigheter:

Om avfuktaren anvands nar barn ar i narheten.
Eftersom avfuktaren aterfor varm luft i det rum dér den arbetar skall man undvika att vistas langa
stunder i direkt anslutning. Exponering av varm luft under lang tid kan orsaka uttorkning.-

Bruka inte avfuktaren i narheten av forvaring av lakemedel eller kemiska produkter (exempelvis pé
sjukhus, laboratorier, skdnhetssalonger etc).

Férbjudet.

Kemikglier i den omgivande luften kan skada avfuktaren.
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Allman beskrivning

Instalining av Iuftfuktighet

] Indikation av luftfuktighet (automatisk drift)

|

Driftlage

|

DEHUMIDIFIER

I Pa- och avstangningsknapp

Hi

MAX.HUMIDITY (%) l

O 0 O

MID . LO

Q0 O

Varningslampa

Lyser nar avfuktaren inte
fungerar

Lampa fér vattentanken
Lampan lyser néar tanken ar full
eller inte korrekt placerad

Luftfilter

Hindrar att damm tar
sig in i avfuktaren

Luftintag |-~

8

Tanklock

s

Tanklock, se
sidan 13

40 50 60

SSELECT:

O/1

CHECK
()MMRMNG

(O FULL TANK

MANUAI

Val av avfuktningsiage

(SELECT button / KONTINUERLIG DRIFT

Anvand koffiliret tillsammans
med luftfiltret

|
l Strijmsladdl Vattentank

Avlagsna trans-
porttapen

Fonster till
vattentanken

Draghandtag
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Viktigt att tinka pa

Att anvanda avfuktaren

Folj nedanstaende instruktioner i anvéndandet av din Ruby Dry och f& ut maximait av
vérldens enda ekologiska avfukiare for konsumentbruk.

- L&t avfuktaren sta fritt fran andra objekt, - Placera avfuktaren minst en meter fran en
se avstanden i illustrationen nedan. TV-apparat, radio, annan typ av mottagare etc.

60 cm

Luftutblas /\

Hall ett avstand pa minst en‘meter.

I

Luftinflde

P

Ra&%mottagﬁre

50 cm 50 cm

= 3 3 Rumstemperatur och avfuktningskapacitet
ar au slar pa avtuktaren
Rummets temperatur skall vara fran +1°C — +40°C 10 -
och luftfuktigheten Gver 20 procent.
Om rummets temperatur ar utanfér ovan angivet 2 :
intervall kommer avfuktaren att automatiskt stanga S 5
av. § [l L ' :
Nar luftfuktigheten i rummet sjunker, sjunker &ven v 5 S '
avfuktningskapaciteten. £30 / /( :
s . = QO i
Se till att avfuktaren &r placerad i upprétt lage. <o :
Notera att &ven efter avfuktning kan en viss konden- 2 L / K‘:&ﬂﬁ;:: "
sation finnas kvar i exempelvis fonsterkarmar, som .
exponeras av luft utifran. 0 10 20 27
Rumstemperatur
Se upp!

Se till att utrymmet fér ingaende luft pa
avfuktaren inte &r blockerat.

Forbjudet — Begransad ventilation kan
orsaka éverhettning.

Om det sker ett strémavbrott nir avfuktaren ar paslagen
-Aviuktaren slar av. Tryck p& "OFF/ON"-knappen s& snart strdmmen aterigen ar tillbaka.

Orsaken varfor Ruby Dry inte &r utrustad med automatisk aterstart 4r att sa snart avfuktaren slar av
arbetar varmeflakten i ytterligare cirka tre minuter.
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Att bruka avfuktaren

Luftutblas
I—l-l—- Instéllning av luftfuktighet

4 S Val av avfuktningslige

Pa- och avstiangningsknapp

— Varningslampa Lampa for vatten-
tanken

Lampan lyser nér
tanken &r full eller
L inte korrekt place-
rad

40% lyser
Tryck 1 P&- och avstéangningskna
i ( gning Pp) 50% lyser
* Avfuktaren gar igang pa "MID"-laget. "MID”-lampan ténds, 60% lyser
* Tryck pa knappen ytterligare en gang for att stanga av av-
fuktaren. (Samtliga lampor slacks).
. VALJ driftlige fér kontinuerlig drift Nér du viljer automatiskt driftldge valjer du ocksa ni-

van pa luftfuktigheten i rummet. Avfuktaren kommer
automatiskt att vixia mellan "HI” och "LO” fér att
uppréatthalla programmerad niva. Det dr normalt att
avfuktaren viljer att arbeta i "HI”-lage om luftfuktighe-
ten overstiger 10 procent av programmerad niva. Om
luftfuktigheten i rummet faller under programmerad
niva kommer avfuktaren att sla om till flaktiage, fér att
spara energi. Den kommer inte att sla av, eftersom det
fortfarande finns dverskottsviarme att distribuera.

* Nar du trycker pa knappen kommer lamporna att vaxla
mellan "HI”, "MID” och "LO".

* For snabb avfuktning tryck pa "HI".

e For tyst drift tryck "LO".

. NAR tanken &r fylid eller inte korrekt placerad | detta lage indikeras att uftfuktigheten &r 50 procent
eller mer, med en programmerad niva om 40 procent.

(Blinkar)

* Avifuktaren slar av automatiskt

* Nar tanken &r témd och aterigen placerad i korrekt lage
kommer avfuktaren att ateruppta driften i tidigare installit
lage. Lampan som indikerat att tanken &r fylld kommer
att slockna.

Viktigt!

* Nar du slar av avfuktaren
Efter att du stdnger av avfuktaren, vanta i cirka tre minuter innan du drar ur stickproppen. Efter avstangning
arbetar en flakt i cirka tre minuter for att kyla av avfuktaren.

* Knapparna fér "OFF/ON” och "SELECT” ger ifran sig ett klickande ljud nir de trycks in. Det ir helt
normait.
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Att avfukta luften

B Automatisk avstingning
Avfuktaren sla av automatiskt om nér tanken
rymmer cirka 5,5 liter. Lampan "Tank full” blin-
kar. Alla andra lampor slocknar.

B Att tomma vattentanken
1. Drag ut tanken langsamt.
Hall i draghandtaget och drag ut.

Draghandtag 2.

2. Aviagsna locket och tém ur vattnet.

Viktigt!

___Lampan "Tank full”
blinkar...

~= NAr tanken &r full.

B Aterplacera vattentanken
1. Aterplacera locket.

Fiést framre delen forst.

2. Skjut in vattentanken langsamt, till dess den ar
fullt indragen.

S

N

Draghandtag

* Var noga med att alltid aterplacera locket, annars kan det licka vatten fran tanken.

* Vidror ef delar inuti avfuktaren nér vattentanken &r utdragen.

. Aterplacera vattentanken forsiktigt.

Om inte vattentanken &r korrekt placerad kommer inte avfuktaren att starta.
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Skotsel och underhall

1. Sténg av avfuktaren genom att trycka pa knappen "OFF/ON”.
2. Vénta i cirka tre minuter innan du drar ur stickproppen.

Bl Manadsvis

+ Torka av avfuktaren med en mjuk trasa som doppats i ljlummet
vatten och vridits ur. Torka sedan avfuktaren igen, nu med en

torr trasa.

* Rengdr utrymmet for luftinfléde och luftutbias med en dammsu-

gare.

Forbjudet

I

=T

Viktigt!

+L at aldrig avfuktaren ligga pa sidan.
Det kan leda till att vatten rinner ut pa golvet.

- «Hall aldrig vatten i avfuktaren.

*Anvénd aldrig rengéringsmedel, som visas
uppe i hégra hdrnet pa sidan.

B Vattentank, lock och flottér (varannan vecka)

Tank och lock
Skolj nagra ganger i rent vatten. Om det finns smuts
gar det bra att anvanda vanligt diskmedel.

Flottor
Aviagsna eventuell smuts fran flottéren utan
att montera bort flottéren. Se ocksa till att
avlagsna eventuell smuts fran axlarna, ef-
tersom flottéren endast fungerar om detta
omrade ar rent.

Flottor

Axlar

Viktigt!

+ Aterplacera alltid locken till vattentanken.

* Insidan av vattentanken kan fa en brunaktig
missfargning om luften som avfuktats varit
smutsig.

+ Aterplacera vattentanken forsiktigt. Om inte
vattentanken ar korrekt placerad kommer
inte avfuktaren att starta.

Viktigt!

* Demontera aldrig flotiéren. Avfuktaren fungerar
inte om flottdren avlagsnats eller ar felaktigt
monterad.

* Undvik all averkan pa flottéren. Om den skadas
kommer avfuktaren att fortsatta arbeta, &ven nar
vattentanken &r full, vilket kan orsaka vatten-
lackage.

* Om flottéren glider ur sitt lage, aterplacera den
pa axlarna pa anvisad plats (se illustrationen
ovan),
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M Luftfilter (varannan vecka)

* Ett igensatt luftfilter gor att avfuktarens kapacitet férs@mras samtidigt som driftkostnaden
Okar.

* Om avfuktaren anvénds utan att luftfiltret sitter i ratt lage kommer avfuktaren att dra til| sig
damm och darmed reducera sin kapacitet.

Luftfiltret maste; Att avidgsna Att aterplacera

« Rengdras med ett trub- * Drag ut filtret. * Hall i snibben p4 filtret och
bigt verktyg eller damm- skjut det forsiktigt in i av-
sugare. fuktaren.

« Om filtret smutsats héart,
tvatta av filtret med val
utspatt diskmedel och
lat det sedan torka
ordentligt.

Il Nar avfuktaren inte skall Viktigt!

anvandas under en langre tid

* Tom vattentanken och lat avfuktaren sta i ett Forvara avfuktaren pa en torr
dygn. plats d&r ventilationen ar god.

* Rengé6r avfuktaren, vattentanken och luftfiltret.

* Tack avfuktaren med plast eller nagot annat
material.

* Férvara avfuktaren i uppratt stallning, pa en
torr plats dar ventilationen ar god.

Specifikationer

Modell DH 600 (b)
Spénning 230V +/- 10V, AC 50Hz
Avfuktningskapacitet 5.5L/dygn vid +20°C, 80 % RH* [/ 5.1L/dygn vid +50°C, 60% RH*
Stromférbrukning 0.435 kW.

HI MID LO
Ljudniva, decibel (dBA) 45 40 29
Vattentankens volym 5.5 liter (Automatisk avstdngning) o
Vikt 7 kilo ]
Bredd mm 200 I
H&jd mm 545 S
Djup mm 430
Strdmsladdens langd 2 meter -
Exira tillbehor Kolfilter (Rackeri54ry - B

RH*) Relativ luftfuktighet
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Fe|85kning B Kan goras pa egen hand

Problem |

Kontrollera féljande punkter innan du returnerar avfuktaren till aterférséljaren for reparation

andra lamporna blinkar

Kontrollera Se sida
. . . 61
. 2
Avfuktaren startar ej > Sitter stlckprcipp.en Pa plats? 60, 61
» Kontrollera sékringen
K R
Vattentanken ar fulllLampan | , | - ’.2' Vagentan';e” !':Oit“?ktf.’icerfd' gg 23
blinkar trots att vattentanken , vattertanken hett Instjuten ¢ ’
inte ar full Atgard: Aterplacera vattentanken
« Ar flottdren korrekt placerad? 63
Onormalt ljud nar avfuktaren | P | * Ar luftfiltret rengjort? 04
arbetar + Star avfuktaren plant?
> » Har avfuktaren hamnat i liggande idge?
Vattenlackage  Har avfuktaren flyttats med vatten i tanken? gg
* Har flottdren demonterats?
« Ar luftfiltret rengjort? 64
. o o A i ?
Avfukiningen sker langsamt | p 'ﬁr :Uﬁ'fnf(a_git bloc?far?}. 5 2(1)
(Vanligtvis Iag luftfuktighet) r luftfuktigheten for lag? , ]
Atgard: Nar luftfuktigheten sjunker, sjunker ocksa
avfukiningskapaciteten
) . . * Ar rummet fér stort? 66
Luftfuktigheten sjunker inte | B> « Har fénster och dorrar till rummet dppnats?
Om avfuktaren hamnat ur >’ Stall avfuktaren uppratt
uppratt lage
> * Varningslampan blinkar. Stang av avfuktaren, vanta i cirka tre
Varningslampan lyser minuter och drag sedan ut stickproppen
Symptom Kontrollera Se sida
Varningslampan lyser » | . Arluftfilret rengjort? 64
» Ar luftbléset dvertackt?
* Har avfuktaren hamnat ur upprétt lage?
Atgarda: Stang av avfuktaren, vanta i cirka tre minuter och
drag sedan ut stickproppen.
. Ar luftfuktigheten | rummet for 1ag?
Atgérd: Avfuktaren kan sénka luftfuktigheten i ett rum ned till
cirka 20 procent.
Varningslampan lyser och de P . Kontakta din aterforséljare
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Symptom Helt i sin ordning Se Sida

Rumstemperaturen stiger | . | « Ruby Dry har ingen kylfunktion, som traditionella avfuktare be- 35
nér avfuktaren arbetar hover i syfte att avfrosta maskinen. Salunda kan all energi som
produceras &verga till vérme. Nér fonster och dorrar &r stingda
kan rumstemperaturen 6ka vasentligt, normalt med upp till 8
grader, under gynnsamma omsténdigheter med upp till 12 gra-
der!

Om ett problem uppstar som du inte kan atgarda
pa egen hand, kontakta din aterférsaljare!

Avrinniyng av vattnet direkt i ett avlopp

Din Ruby Dry avfuktare &r utrustad f6r kontinuerlig avfuktning, med dranage via en slang. Séledes kan du
koppla pa en slang for avrinning av vattnet direkt i ett aviopp.

Sa har gbr du:

« Aviagsna tackbrickan for slangkoppling pa avfuktarens baksida.

* Fast en trédgardsslang (12 — 14 mm i diameter) till dréneringsroret. OBS: medféljer ej. Fasti férekomman-
de fall med en slangkldmma. Se dock till att inte slangkldmman dras at for hart.

* Se till att siangen inte ar virad eller bojd. Slangen méste ligga flat mot golvet for att sékerstélla en kontinu-
erlig avrinning.

« Kontroliera att avrinningen sker utan lackage.

Varning! Se till att slangen inte &r virad eller bojd. Slangen maste
ligga flat mot golvet for att sakerstélla en kontinuerlig avrinning.
Viktigt 4r ocksa att vattnet kan falla nedat, genom gravitation,
mot avioppet.

Atervinning

Ruby Dry och den férpackning den levererades i skall atervinnas pa korrekt satt. Kontrollera
med din aterférsaljare eller med Miljskontoret i din kommun hur du skall ga tillvaga. Obser-
vera att Ruby Dry inte innehaller kéldmedial

Nér kolffiltret &r uttjant (efter cirka 5 ar) bor du inforskaffa ett nytt hos din aterférséljare.
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Ruby Dry &r ett registrerat varumarke och distribueras i
Sverige, Norge, Danmark och Finland av Grunda AB
(Konsumentkontakt: 0321-67 72 00).

‘ www.grunda.se

For ytterligare information om Ruby Dry och mdjlighet att sjalv
saga vad du tycker om den nya generationens avfuktare, besok
www.rubydry.se
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