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Allm3nna hinvisningar

Baste kund,
gatet anvands forsta gangen, f6lj anvis-

AL
ningarna och spara driftsanvisningen for

framtida behov, eller fér néasta agare.

Las bruksanvisning i original innan aggre-

Andamalsenlig anvindning

Denna produkt har konstruerats for privat anvandning
och &r ej avsedd for pafrestande, industriell anvand-
ning.

—  Genom att képa denna maskin har du skaffat en
textilvardsmaskin for underhalls- resp. grundrengs-
ring av heltackningsmattor med djuprengérande
verkan.

—  Med ett tillbehdr for harda ytor fér spray-ex golv-

munstycket (medfdljer leveransen) kan dven harda

ytor rengéras.

Med det motsvarande tillbeh&ret (medféljer leve-

ransen) kan den &ven anvéndas som grovdamm-

sugare.

Miljoskydd

@ Emballagematerialen kan atervinnas. Kasta
inte emballaget i hushallssoporna utan for dem
till atervinning.
Skrotade aggregat innehaller atervinningsbara
E material som bér ga till atervinning. Overlamna
skrotade aggregat till ett lampligt atervinnings-
EE gystem.
Elektriska och elektroniska maskiner innehaller ofta
komponenter som vid felaktig anvandning eller felaktig
avfallshantering kan utg&ra en potentiell risk f6r méannis-
kors halsa och for miljén. Dessa komponenter ar dock
nédvéndiga for att maskinen ska kunna arbeta korrekt.
Maskiner som markts med denna symbol far inte kastas
i hushallssoporna.
Upplysningar om ingredienser (REACH)
Aktuell information om ingredienser finns pa:
www.kaercher.com/REACH
(Se baksidan for adress)

Kundservice

Vid fragor eller problem hjalper narmaste KARCHER-fi-
lial gérna till.
(Se baksidan for adress)

Bestillning av reservdelar och
specialtillbehor

Anvand endast originalreservdelar och tillbeh6r som
godkants av tillverkaren for att inte paverka apparatens
sakerhet.

Reservdelar och tillbehdr finns att fa pa inkdpsstallet, el-
ler fran narmaste KARCHER-filial.

(Se baksidan fér adress)

Garanti

| alla 1ander galler de av vart ansvariga forsaljningsbo-
lag utformade garantivillkor. Eventuella fel pa appara-
ten atgardas utan kostnad under garantitiden, om det
var ett material- eller tillverkarfel som var orsaken. Gal-
ler det garantidrenden, ber vi er vénda er till férsaljaren
med kdpbeviset eller narmsta auktoriserade service-
verkstad.

Sdkerhetsanvisningar

Foérutom hdnvisningarnaidenna
bruksanvisning maste lagstiftar-
nas allménna olycksfallsfére-
byggande och sékerhetsfére-
Skrifter beaktas.

All form av anvédndning som ej

Oversstémmer med féreliggan-

de anvisningar leder till garanti-

foriust.

— Denna apparat ar ej avsedd
att anvéndas av personer
med begrédnsade psykiska,
sensoriska eller mentala
egenskaper eller som saknar
erfarenhet och/eller kunskap
att hantera den, savida de
inte befinner sig under upp-
Sikt av en person ansvarig fér
deras sékerhet eller har fatt
anvisningar fran en sadan
person om hur apparaten ska
anvéndas och har forstatt vil-
ka faror som kan uppsta vid
anvéndningen av apparaten.

— Barn far inte leka med appa-
raten.
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Barn ska héallas under uppsikt
for att garantera att de inte le-
ker med maskinen.
Rengdringen och anvén-
darunderhéllet far inte utféras
av barn om de inte star under
uppsikt.

Hall férpackningsfolien borta
fran barn, risk fér kvévning!
Sténg av maskinen efter varje
anvéandning och fére all form
av rengoring/underhall.
Brandrisk. Sug inte upp brén-
nande eller glédande fore-
mal.

Apparaten maste sta pa ett
stabilt underlag.

Anvéndaren maste anvénda
apparaten enligt féreskrifter-
na. Han maste ta hénsyn till
lokala férhallande och under
arbetet ge akt pa tredje part, i
synnerhet pa barn.
Kontrollera fére anvédndning-
en att apparaten och dess till-
behér befinner sig i eft oklan-
derligt tillstand. Om tillstandet
inte &r korrekt far den inte tas
i bruk.

Doppa aldrig apparaten, ka-
beln eller kontakterna i vatten
eller andra vétskor.

Drift i explosionsfarliga utrym-
men &r férbjudet. Om appara-
ten ska anvéndas i riskfyllda
omraden maste respektive
sékerhetsféreskrifter beak-
tas.

Skydda apparaten mot yttre
vaderlek, fukt och vdrmekél-
lor.

A

SV -6

Skulle apparaten falla ner
maste den kontolleras av en
auktoriserad kundservice da
det kan finnas interna stor-
ningar som begrénsar pro-
duktens sékerhet.

Sug inte in giftiga substanser.
Sug inte upp material som
gips, cement etc. da dessa
kan hérda vid kontakt med
vatten och riskera apparatens
funktion.

Vid drift &r det nédvéndigt att
placera apparaten vagrétt.
Anvénda endast av fillverka-
ren rekommenderade rengé-
ringsmedel samt beakta ren-
goringsmedels-tillverkarens
anvisningar avseende an-
védndning, avfallshantering
och varningsanvisningar.
FARA

Apparaten far endast anslu-
tas till féreskriftsenligt jordade
nétkontakter.

Aggregatet far endast anslu-
tas till véxelstrém. Spénning-
en ska motsvara den spén-
ning som &r angiven pa ag-
gregatets typskyit.

Ta aldrig i nédtkabeln och nét-
uttaget med fuktiga hénder.
Tag inte néatkontakten ur
védgguttaget genom att dra i
anslutningssladden.
Kontrollera fére drift att nétka-
beln och nétkontakten inte &ar
Skadade. Skadade nétkablar
Ska genast bytas ut av aukto-
riserad kundservice eller en
utbildad elektriker.
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— FOr att undvika elolyckor re-
kommenderar vi att endast
anvénda nétuttag som &ar
kopplade till en jordfelsbryta-
re (max. 30 mA nominella ut-
I6sningsstrémstyrka).

— Anvénd endast férldngnings-
kablar med sprutvattenskydd
och med ett tvarsnitt pa minst
3x1 mm?2

— Vid utbyte av kopplingar pa
nét eller férldngningskablar
maste du se till att sprutvat-
tenskydd och mekanisk fast-
het garanteras.

— Sténg alltid av apparaten
med huvudstrémbrytaren inn-
an den skiljs fran nétet.

A VARNING

Vissa d&mnen kan, genom upp-

virvling med sugluften, bilda ex-

plosiva angor eller blandningar!

Sug aldrig upp féljande substan-

ser:

— explosiva eller antédndliga ga-
ser, vétskor eller damm (re-
aktivt damm)

— reaktivt metalldamm (ex. alu-
minium, magnesium, zink) till-
sammans med starkt alkalis-
ka och sura rengéringsmedel

— outspéadda starka syror och
lut

— organiska I6sningsmedel (ex.
bensin, fargfértunning, ace-
ton, uppvédrmningsolja).

Dessutom kan dessa é&mnen an-

gripa materialet i aggregatet.

Symboler i

bruksanvisningen
A FARA
For en omedelbart éverhdngan-
de fara som kan leda till svara
skador eller déden.
N VARNING
Foren majlig farlig situation som
kan leda till svara skador eller
ddden.
N FORSIKTIGHET
Foren majlig farlig situation som
kan leda till Itta skador eller
materiella skador.
OBSERVERA
Varnar om en majligen farlig si-
tuation som kan leda till materi-
ella skador.
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Idrifttagande

Beskrivning av aggregatet

Kontrollera vid uppackningen, att alla delar finns med.
Kontakta omedelbart aterférsaljaren om det skulle sak-
nas delar eller om transportskador konstateras.
Figurer och bilder finns pa kartongens
utféllbara sidor!

Bild [
1 Motorkapa
Barhandtag

3 Skumplastfilter

4  Filterlock

5 Natkabel med kontakt

6  Forvaring, natforsorjningskabel

7  Brytare for sugning (0 /1)

8  Brytare f6r sprutning (0 /1)

9  Upplasning, farskvattentank

10 Farskvattentank

11 Behallare

12 Styrrullar

13 Anslutning fér grovdammsugarens sugslang

14 Anslutning, sprutslang

15 Spray-sugslang

16 Handtag

17 Luft-skjutreglage

18 Spruthandtag

19 Sparrknapp for spruthandtag

20 Lasningshandtag

21 Sprut-Sugrér2x 0,5 m

22 Faste for sugror och tillbehdr

23 Sprut-ex-golvmunstycke f6r rengdring av heltack-
ningsmattor, med tillbehdr for harda ytor.

24 Vaxmunstycke f6r polsterrengdring
Tillbehor vat- och torrsugning

25 Adapter for vat-/torrsugning

26 Golvmunstycke med insats fér harda ytor

27 Fogmunstycke

28 Polstermunstycke

29 Filterbehallare

Fore idrifttagandet

Bild [

= Ta bort firskvattentanken. Tryck pa upplasnings-
sparren och ta bort tanken.
Hénvisning:
Motorhdljet kan endast avlidgsnas om fadrskvatten-
tanken forst har tagits bort.

Bild

= Ta bort motorhdljet. Fall forst barhandtaget fram-
at, pa sa sitt lossas behallaren. Tag ur tillbeh&r och
styrrullar ur behallaren.

Bild X

= Vind behallaren, tryck in styrrullar i Sppningarna
pa botten av behallaren, till anslag.

Bild
= Vind pa motorhdljet och sitt skumplastfiltret pa fil-
terkorgen.

= Sitt pa filterlocket och vrid det for att lasa fast det.

= Sitt pa motorhdljet. Drag barhandtaget uppat for
att sparra fast motorhdljet.

Bild A

= Séttin farskvattentanken. Sétt forst in den undre
delen, tryck sedan den &vre delen mot motorhéljet,
kontrollera att tanken hakat fast.

Bild

= Koppla fast sugslangen och sprutslangen till an-
slutningarna pa maskinen.
Anvisning
: Tryck in sugslangen hart i anslutningen sa att den
hakar fast.

Bild [l

= Koppla samman sprut-sugledningarna och satt fast
dem pa handtaget. Lasningshandtaget befinner sig
i mitten vid sammanséttning, sakra det genom att
vrida det moturs.

= Tra pa golvmunstycket pa sprut-sugroret och sakra
det med lasningshandtaget.

Maskinen &r klar att anvinda for vatrengoring.

Handhavande

& FORSIKTIGHET
Arbeta alltid med isatt skumplastfilter, vid savél vat-
rengbring som vat-/torrsugning!

Vatrengoring
heltdackningsmattor/harda ytor/dynor.

& FORSIKTIGHET

Valj en mindre synlig yta och testa att det f6remal som
skall reng6ras &r fargdkta och tal vatten innan aggrega-
tet anvénds.

Reng0r inga vattenkdnsliga underiag som t.ex. parkett-
golv (fukt kan trdnga in och skada golvet).
MEDDELANDE

Varmvatten (max 50 °C) Gkar rengdringsverkan.

Vatrengoring av heltackningsmattor

= Anvanda tvatt-golvmunstycke.

= Arbeta utan hardyteinsatsen.

Anviand bara mattrengéringsmedlet RM 519 fran KAR-
CHER.

Vatrengoring av harda ytor
= Anvanda tvatt-golvmunstycke.

= Skjut pa tillsatsen for harda ytor pa sidan av Sprut-
Ex-munstycket. Borstarna ska vara riktade bakat.

Vatregoring av polster
= Anvanda tvatt-handmunstycke.
Fyll pa farskvattentanken

Anvisning: Farskvattentanken kan antingen tas loss for

att fyllas eller fyllas pa direkt pa maskinen.

Bild [ER

=> Fall upp tankens lock.

= Hall 100- 200 ml (variera mangden beoende av hur
smutsig ytan ar) RM 519 i farskvattentanken, fyll pa
med vattenmledningsvatten, fyll ej 6ver.

= Forslut tankens lock igen.
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Paborja arbetet

Bild [

= Anslut natkontakt till vagguttag.

= Tryck pa knappen fér sugning (Lage 1), sugturbinen
ar igang.

Bild K&

= Sting luft-skjutreglaget pa handgreppet helt.

Bild [

2 Tryck pa knappen for sprutning (Lage 1), reng6-
ringsmedelspumpen &r klar att anvandas.

Bild [F

= Tryck pa spruthandtaget pa handtaget for att
spraya pa rengdringsmedel.

Bild [

= For att spruta kontinuerligt kan spruthandtaget fix-
eras, tryck pa spruthandtaget och dra sparrknap-
pen bakat.

= Koriomlottspar 6ver ytan som skall rengdras. Drag
darvid munstycket bakat (skjut inte).

Tomma behallaren under arbetet

Observera: Om behallaren ar full sténgs sugéppningen

av en flottér och sugturbinen gar med hégre varvtal.

Koppla omedelbart fran apparaten och tém behallaren.

= Sting av maskinen, tryck pa knappen for sugning
och sprutning (Lage 0).

= Ta bort sprut-sugslang och sprutslang fran maski-
nen.
Anvisning: Ev. kan restvatten som finns i maski-
nen droppa ut, lagg den darfér i duschen eller bad-
karet.

= Ta bort tillbehdr och farskvattentank och las upp
motorhdljet.

= Ta av motorkapan och t6m behallaren.

Rengoringstips/Arbetssatt

—  Arbeta alltid i riktning bort fran ljuset och mot skug-
gan (fran fonstret och mot dérren).

—  Arbeta alltid fran den rengjorda ytan och mot den ej
rengjorda delen.

—  Heltackningsmattor med jutebaksida kan krympa
om fér mycket vatten anvands vid arbetet och farg-
nyanserna kan férsamras.

— Borsta langhariga mattor i mattstranas riktning ef-
ter rengdringen, medan dessa &r vata (t.ex. med
matt- eller skurborste).

—  En impragnering med Care Tex RM 762 efter vat-
rengdringen féhindrar snabb nedsmutsning av tex-
tilytan igen.

—  Gainte, och stall inte m&bler, pa den rengjorda
ytan innan den &r torr; detta for att férhindra att
tryckstallen eller rostflackar uppkommer.

Rengoringsmetoder

Latt / normal nedsmutsnining

=> Starta sugning och sprutning (Lage ).

= Spraya pa rengdringsmedel i ett arbetssteg och
sug upp samtidigt.

=> Sténg darefter av knappen for sprayning och sug
upp resten av rengéringsmediet.

= Efterreng6r mattor ytterligare en gang med klart,
varmt vatten och impregnera om sa dnkas.

Kraftig nedsmutsning eller flickar

=> Starta sprutning (Lage I).

= Applicera rengdringsldsningen och lat den verka 5
minuter (sugning ar avstangd).

= Rengo6r ytan pa samma s&tt som vid latt / normal
nedsmutsning.

= Efterrengdr mattor ytterligare en gang med klart,
varmt vatten och impregnera om sa 6nkas.

Avsluta vatrengoring

= Spola igenom apparatens sprayledningar:
Fyll reng6ringsmedelsbehallaren med ca 1 liter
rent vatten.
Hall munstycket ver avloppet och koppla pa
spraypumpen tills det rena vattnet har forbrukats.

Torrsugning

OBSERVERA

Anvénd alltid en filterpase i maskinen nér du torrsuger.

Med hjélp av ett patronfilter (specialtillbehér) kan man

uppnd en béttre filtreringseffekt.

Behallare och tillbehr maste vara torra s4 att inte

smuts fastnar.

Bild @

= Sitta i filterpase.

Bild @

= Anvand adapter for vat/torrsug. Skjut pa adapter pa
handtag eller sugrdr, vrid pa lasspaken for att sak-
ra.

= Vilj dnskat tillbehdr och satt det pa sprut-sugled-
ningen eller direkt pa adaptern.

= Starta sugning (Lage I).

Sugning pa harda ytor

10117 |
= Tryck in insatsen f6r harda ytor i golvmunstycket.
Borstarmna ska visa framat.

Sugning pa heltackningsmattor

Bild B}

= Arbeta utan hardyteinsatsen.

= Sugkraften stalls in med luft-skjutreglaget.
Hénvisning:
Stédng igen luft-skjutreglaget efter anvédndning!

Vatsugning

&N Observera:

Anvénd inte filterbehallaren!

Stédng genast av apparaten om skum bildas eller om

vétska ldacker ut!

Observera: Om behallaren ar full sténgs sugdppningen

av en flott6r och sugturbinen gar med hdégre varvtal.

Koppla omedelbart fran apparaten och tém behallaren.

= Anvand tvattmunstycket for att suga upp fuktig
smuts/vatten.

Nar fogmunstycket anvands:

= Skjut pa, och sakra, adapter fér vat/torrsugning.
Satt fogmunstycket direkt pa adaptern.

= Starta sugning (Lage I).

Bild [&)

= Oppna luft-skjutreglaget nar vatten sugs in fran en
behallare. Stang igen efter anvandning.

= Tom den fulla behallaren (se avsnitt "Tém behalla-
re").
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Ta ur drift

Stang av aggregatet.

T6m den fulla behallaren (se avsnitt "Tém behalla-
re").

Tvatta ur behallaren grundligt med klart vatten.

Ta isar handtag, spray-sugrér och tvattmunstycke

genom att Sppna sparrspaken (mittenlage),

Spola ur de enskilda tillbehdren med rinnande vat-
ten och lat torka.

Rengor skumplastfiltret under rinnande vatten, lat

det torka ordentligt innan det sétts in.

Lat maskinen sta dppen for att torka.

Fdrvara apparaten Placera tillbeh&ren pa maski-

nen och férvara denna i ett torrt utrymme.

Skotsel, underhall

A FARA

Stadng av aggregatet och dra ut nétkontaken innan vard
och skotselarbeten ska utfbras.

Reparationsarbeten och arbeten pa elektriska kompo-

nenter far endast utforas av auktoriserad kundservice.

A VARNING

Anvénd inte skurmedel, glas- eller allrengéringsmedel!
Doppa aldrig ner apparaten i vatten.

Rengor sprutmunstycket
Ojdmn sprutstrale.

Bild Fi]
= Lossa och drag ut munstyckesfastet, rengér sprut-
munstycket eller byt ut.

Rengor silen i farskvattentanken
1 gang per ar eller vid behov.

Bild FA
= Vrid locket och lossa. Ta ur silen uppat och rengor
under klart vatten.

Det kommer inget vatten i munstycket

Fyll pa farskvattentanken.

Kontrollera att farskvattentanken sitter korrekt.
Rengéringsmedelspump defekt, kontakta kundser-
vice.

L2 L 2 X

(A7

Ojdamn sprutstrale
= Reng6r tvattmunstyckets spraymunstycke.
Otillracklig sugeffekt

Sting luft-skjutreglaget pa handgreppet.

Se dven bild 11

Tillbehdr eller sugrér &r igensatta. Ta bort smutsen.
Filterbehallaren &r full, montera ny filterbehallare
Bestélinings-nr se reservdelsiista i slutet av denna
anvisning.

= Rengé6ra skumplastfilter

Rengdringsmedelspump later mycket
= Fyll pa farskvattentanken.
Apparaten arbetar inte

Stick i natkontakten.
Overhettningsskydd har 16st ut, lat maskinen kylas
av.

¥

v

vV

Tekniska data

Spanning 220 - 240 v
1~ 50/60 Hz

Natsakring (trég) 10 A
Behallarvolym 18 |
Vattenvolym, max. 4 |
Effekt P ominen 1200 w
Effekt P, 1400 w
Natkabel HO5-VV-F2x0,75
Ljudtrycksniva (EN 60704-2-1)| 74 |dB(A)

Med reservation for tekniska dndringar!

Specialtillbehor

Bestallningsnr.
Filterpase (5 st) 6.959-130.0
Patronfilter 6.414-552.0
Sprut ex-Handmunstycke for 2.885-018.0
polsterrengdring
Mattrengdringsmedel
RM 519 (1 | flaska)
Internationell 6.295-771.0
Textilimpregnering Care Tex
RM 762 (0,5 | flaska)
Internationell 6.295-769.0
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