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Hej!

Tack for att du valt en produkt fran STIHL
Vi utvecklar och tillverkar produkter av
mycket hég kvalitet som uppfyller vara
kunders behov. Darfor ar vara produkter
mycket sakra dven nar de belastas
mycket.

STIHL ger aven en forstklassig service.
Hos vara aterforsaljare far du kompetent
radgivning och instruktioner samt tekniska
rad.

Vi uppskattar ditt fortroende fér oss och
onskar dig lycka till med din
STIHL produkt.

(Jis ¢

Dr Nikolas Stihl

VIKTIGT! LAS BRUKSANVISNINGEN
INNAN DU ANVANDER PRODUKTEN
OCH SPARA DEN.
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2. Information om denna

bruksanvisning

2.1 Allmant

Denna bruksanvisning ar en original
bruksanvisning fran tillverkaren enligt
EG-riktlinjen 2006/42/EC.

STIHL arbetar standigt med
vidareutveckling av sitt produktutbud. Vi
forbehaller oss darfor ratten till andringar
av design, teknik och utrustning.

Inga ansprak grundade pa uppgifter och
bilder i denna bruksanvisning kan darfor
stallas.

| denna bruksanvisning beskrivs ev.
modeller som inte finns tillgangliga i alla
lander.

Denna bruksanvisning ar
upphovsrattsskyddad. Alla rattigheter
forbehallna, sarskilt da ratten till kopiering,
Oversattning och bearbetning med
elektroniska system.

2.2 Beskrivning av bruksanvisningen

Bilder och text beskriver vissa
arbetsmoment.
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Samtliga bildsymboler, som finns pa
maskinen, forklaras i denna
bruksanvisning.

Blickriktning:

Blickriktning vid anvandning vanster och
hoéger i bruksanvisningen:

Anvéandaren star bakom maskinen
(arbetsposition).

Kapitelhdnvisning:

En pil hanvisar till motsvarande kapitel och
underkapitel med ytterligare forklaringar.
Foljande exempel visar en hanvisning till
ett kapitel: (= 3.)

Markning av textavsnitt:

De beskrivna anvisningarna kan vara
markerade som i féljande exempel.

Arbetsmoment som kraver att anvandaren
ingriper:

e Lossa skruven (1) med en skruvmejsel,
aktivera spaken (2) ...

Allménna upprakningar:

— Anvandning av produkten for sport-
eller tavlingsandamal

Text med extra betydelse:

Textavsnitt med extra betydelse markeras
med en av féljande symboler, for att
ytterligare framhava demi
bruksanvisningen.

Fara!

Risk for olycksfall och allvarliga
personskador. Ett visst
forhallningssatt kravs eller bor
undvikas.

Varning!

Risk for personskador. Ett visst
forhallningssatt forhindrar mojliga
eller sannolika personskador.

Var forsiktig!

@ Latta personskador resp.
sakskador kan férhindras med ett
visst forhallningssatt.

e | Anvisning

1 | Information om hur du battre
anvander maskinen och undviker
mojlig felhantering.

Text med bildreferens:

Bilder som férklarar hur maskinen
anvands finns alldeles i borjan av
bruksanvisningen.

Kamerasymbolen kopplar samman =2
bilderna pa bildsidorna med 1
motsvarande textavsnitt i
bruksanvisningen.

2.3 Landsberoende varianter

STIHL levererar maskinerna med olika
kontakter och strombrytare, beroende pa
vilket land maskinen ska levereras till.

Pa bilderna visas maskiner med
eurokontakter. Natanslutningen av
maskiner med andra kontakter sker pa
liknande satt.

0478 201 9913 B - SV



3. Maskinbeskrivning

Trattoverdel

Trattunderdel

Lasskruvar

Grundmaskin

Utkastschakt

Strémbrytare med natanslutning
Hjul

Hjulstativ

Typskylt med maskinnummer

W oo NGO UL WN=

4. For din sakerhet

4.1 Allméant

Foreskrifterna for undvikande
av olycksfall maste ovillkorligen
féljas under arbetet med
maskinen.

Hela bruksanvisningen maste

lasas noggrant fore den forsta

idrifttagningen. Forvara

bruksanvisningen pa ett sakert
stalle for senare referens.

Dessa sakerhetsatgarder ar viktiga for din
sakerhet. Anvisningarna kan dock inte
tacka alla situationer. Anvand maskinen
med sunt foérnuft och ansvarsfullt. Tank pa
att anvandaren ar ansvarig for skador som
drabbar andra personer och deras
egendom.

Bekanta dig med reglagen och hur
maskinen anvands.
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Maskinen far endast anvandas av
personer som har last bruksanvisningen
och som kanner till hur maskinen ska
hanteras. Anvéndaren maste sjalv se till
att fa praktiska instruktioner av en
fackkunnig person fore den forsta
idrifttagningen. Anvandaren maste av
forsaljaren eller en annan fackkunnig
person fa instruktioner om hur maskinen
anvands pa ett sakert satt.

Instruktionerna som anvandaren far bor
innehalla information om att man maste
vara ytterst forsiktig och koncentrerad nar
man anvander maskinen.

Det finns alltid kvar en restrisk &ven om du
hanterar maskinen enligt féreskrift.

Risk fér kvavning!

Risk for kvavning om barn leker
med forpackningsmaterialet. Hall
férpackningsmaterialet borta fran
barn.

Lamna resp. lana endast ut maskinen
inklusive alla tillsatsredskap till personer
som redan kanner till denna modell och
hur den ska hanteras. Bruksanvisningen
ar en del av maskinen och maste alltid
skickas med.

Se till att anvandaren inte har nedsatt
fysisk, sensorisk eller mental formaga att
anvanda maskinen. Om anvandaren har
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
formaga far anvandaren endast anvanda
den under uppsikt eller efter instruktioner
av en ansvarig person.

Se till att anvandaren ar myndig eller
utbildas i ett yrke under uppsikt enligt
nationella regler.

Anvand endast maskinen om du ar utvilad
och i god fysisk och psykisk kondition. Om
du har problem med halsan bér du fraga
din lakare om du far anvanda maskinen.

Anvand inte maskinen om du har druckit
alkohol, tagit droger eller medicin som
paverkar reaktionsférmagan.

Maskinen ar konstruerad for privat bruk.
Varning — risk for olycksfall!

STIHL kompostkvarnar ar lampliga for att
finférdela grenmaterial och véaxtrester.
Annan anvandning &r inte tilldten och kan
vara farlig eller orsaka skador pa
maskinen.

Kompostkvarnen far inte anvéndas
(ofullstandig upprakning):

— for annat material (t.ex. glas, metall)

— for arbeten som inte beskrivs i denna
bruksanvisning

— for tillverkning av livsmedel (t.ex.
iskross, mask).

Av sakerhetsskal ar varje forandring pa
maskinen, utom montering av tillbehor
som har godkants av STIHL, otillaten och
medfor att garantianspraket gar forlorat.
Information om godkant tillbehér far du hos
din STIHL servande fackhandel.

Manipulering av maskinen, som férandrar
effekten eller varvtalet pa
forbranningsmotorn resp. elmotorn, ar
absolut férbjuden.

Foremal, djur eller personer, sarskilt barn,
far inte transporteras med maskinen.

Var extra forsiktig vid anvandning i
offentliga anlaggningar, parker,
idrottsanlaggningar, langs vagar och inom
jord- och skogsbruk.
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Varning!
Risk for elektrisk stot!

Speciellt viktiga for den

4.2 Varning — fara pga elektrisk strom
elektriska sakerheten ar
elkabel, elkontakt,

strombrytare och

anslutningskabel. Skadade kablar,
anslutningar och kontakter eller
anslutningskablar som inte
motsvarar foreskrifterna far inte
anvandas, for att undvika risken for
elektriska stoétar.

Kontrollera darfor
anslutningskabeln regelbundet
betraffande skador eller aldrande
(skorhet).

Maskinen far endast tas i bruk med
avlindad elkabel.

Vid anvandning av en kabeltrumma maste
den alltid lindas av helt innan den
anvands.

Anvand aldrig en skadad
férlangningskabel. Byt ut skadade kablar
mot nya och reparera inte
forlangningskablarna.

Koppla omedelbart bort elkabeln resp.
férlangningskabeln fran
stromforsdrjningen om elkabeln resp.
foérlangningskabeln skadas under drift. Ta
aldrig i en skadad elkabel resp.
férlangningskabel.

Anvand inte maskinen med skadade eller
utslitna kablar. Kontrollera sarskilt
natanslutningskabeln betraffande skador
och aldrande.

Underhalls- och reparationsarbeten pa
natkablar far bara utféras av sarskilt
utbildad fackpersonal.
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Risk for elektrisk stot!

Anslut inte en skadad kabel och tainteien
skadad kabel, innan den kopplats fran
elnatet.

Knivenheterna (knivarna) far inte vidroras
férran maskinen kopplats fran elnatet.

Se alltid till att elkablarna som anvands ar
tillrackligt sakrade.

Arbeta inte i regn och vat milj6.

< ¥
% Anvand endast fuktisolerade

férlangningskablar avsedda for
utomhusbruk som ar godkanda
fér anvandning av maskinen (= 10.17).

Dra ut anslutningskabelns kontakt ur
uttaget, dra inte i anslutningskabeln.

Lat inte maskinen sta utan skydd i regnet.

Se till att maskinen inte skadas pga
strdmvariationer nar den ansluts till ett
stromaggregat.

Anslut maskinen endast till en stromkalla
som har en sékerhetsbrytare med en
utlésningsstrom pa hogst 30 mA. En
elektriker kan ge ytterligare information.

kladsel under arbetet med

maskinen, dvs. overall men inte

arbetsrock. Bar inte halsduk,
slips, smycken, band eller andra 16st
hangande accessoarer under arbetet med
maskinen.

% Anvand lamplig och atsittande

Under hela driftstiden och vid allt arbete pa
maskinen maste langt har sattas upp eller
skyddas (schalett, mdssa osv.).

4.3 Kladsel och utrustning

Anvand alltid stadiga skor med
m rafflad sula under arbetet.
Arbeta aldrig barfota eller t.ex.
med sandaler.

Anvand alltid kraftiga
skyddshandskar under arbetet
och aven vid underhall och
transport av maskinen.

Anvand alltid skyddsglasdgon

(@Q@) och horselskydd under arbetet.
g Anvand dem under hela

driftstiden.

4.4 Transportera maskinen

Anvand alltid skyddshandskar, for att
férhindra personskador pga skarpa kanter
eller mycket varma maskindelar.

Transportera inte maskinen med elmotorn
igang. Stang av elmotorn, vanta tills
knivarna har stannat och dra bort
elkontakten fore transport.

Transportera maskinen endast nar
elmotorn ar kall.

Transportera maskinen endast enligt
foreskrift med monterad inmatningstratt.
Risk for personskador pga friliggande
knivar!

Beakta maskinens vikt, sarskilt nar den
tippas.

Anvand lampliga lasthjalpmedel
(lastramper, lyftanordningar).

Sakra maskinen pa lastytan med lampliga
fastanordningar av ratt dimension (band,
rep osv.) pa de i bruksanvisningen
beskrivna fastpunkterna. (= 12.)

Dra eller skjut maskinen endast med
ganghastighet. Bogsera inte!

Beakta regionala lagliga foreskrifter vid
transport av maskinen, sarskilt nar det
galler lastens sdkerhet och transport av
féremal pa lastflak.
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4.5 Fore arbetet

Se till att endast personer som kanner till
bruksanvisningen anvander maskinen.

Beakta kommunala féreskrifter for
driftstider for tradgardsredskap med
férbranningsmotor resp. elmotor.

Alla defekta samt utslitna och skadade
delar ska bytas innan maskinen anvands.
Riskh&nvisningar och varningsanvisningar
pa maskinen som blivit olasliga eller
skadade maste bytas ut. Din STIHL
servande fackhandel har nya etiketter och
alla nédvandiga reservdelar i lager.

Kontrollera fore idrifttagning:

— Att maskinen ar i sakert bruksskick. Det
innebar att skydd och
skyddsanordningar ska vara pa plats
och i felfritt skick.

— Att elanslutning sker via ett eluttag som
har installerats enligt foreskrift.

— Attisoleringen pa anslutnings- och
forlangningskabeln, kontakten och
anslutningen ar i felfritt skick.

— Att hela maskinen (elmotorns kapa,
skyddsanordningar, fasten, knivar,
knivaxel, knivplattor osv.) inte ar utsliten
eller skadad.

— Att det inte finns nagot hackmaterial i
maskinen och att inmatningstratten ar
tom.

— Att alla skruvar, muttrar och andra
fasten finns resp. ar atdragna. Dra at
I6sa skruvar och muttrar fore
idrifttagningen (beakta
atdragningsmomenten).

Anvand maskinen endast utomhus och
inte i narheten av en vagg eller ett annat
fast féremal, for att minska risken for
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personskador och sakskador (anvandaren
kan inte hoppa undan, risk fér skador pa
fonster, bilar osv.).

Maskinen maste sta stabilt pa jamn och
fast mark.

Anvand inte maskinen pa ytor med
stenbelaggning eller grus, eftersom
utkastat eller uppvirvlande material kan
orsaka personskador.

Kontrollera att maskinen ar stangd enligt
foreskrift, fore varje idrifttagning. (= 11.2)

Bekanta dig med strémbrytaren, sa att du
handlar snabbt och ratt i en nédsituation.

Stankskyddet i inmatningstratten maste
tacka inmatningsdppningen och vara
oskadd — om skyddet ar defekt ska det
bytas ut.

Risk for personskador!

Maskinen far endast tas i bruk om den har
monterats enligt féreskrift. Om det saknas
delar pa maskinen (t.ex. hjul) stammer inte
langre de féreskrivna
sdkerhetsavstanden. Dessutom kan
maskinens stabilitet forsamras.
Kontrollera med en avsyning att
maskinen ar i felfritt tillstand foére
idrifttagningen!

Felfritt tillstand betyder att maskinen ar
komplett monterad och dessutom att:

— trattdverdelen &r monterad pa
trattunderdelen

— inmatningstratten &r monterad pa
grundmaskinen och bada lasskruvarna
ar atdragna for hand

— hjulstativet &r komplett monterat
— bada hjulen ar monterade

— alla skyddsanordningar (utkastschakt,
stankskydd osv.) finns och &r OK

— knivenheten (knivplattan) &r monterad

— alla knivar ar monterade enligt foreskrift

De inkopplings- och sakerhetsanordningar
som installerats pa maskinen far inte tas
bort eller kringgas.

Avsyna knivplattan betraffande skador och
deformation, och byt vid behov.

4.6 Under arbetet

® Arbeta aldrig nar det finns djur

I ’n‘ eller personer, sarskilt barn, i
|| det farliga omradet.

Anvand inte maskinen vid regn, askvader
och absolut inte vid risk for blixtnedslag.

Pa vat mark dkar risken for olycksfall
(anvandaren halkar lattare).

Var sarskilt forsiktig pga halkrisken.
Undvik om mgjligt att anvéanda maskinen
pa vat mark.

Arbeta endast i dagsljus eller bra artificiell
belysning.

Arbetsomradet maste hallas rent och i
ordning under hela driftstiden. Atgarda
hinder som utgér en snubbelrisk, t.ex.
stenar, grenar, kablar.

Anvandarens position far inte vara hégre
an maskinens position.

Starta:

Stall maskinen stabilt och uppratt innan
start. Den far absolut inte tas i bruk
liggande.

Starta maskinen forsiktigt, i enlighet med
anvisningarna i kapitlet "Ta maskinen i
bruk”. (= 10.)

Sta inte framfor utkastdppningen nar
forbranningsmotorn resp. elmotorn
startas. Det far inte finnas nagot
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hackmaterial i kompostkvarnen nar den
startas. Hackmaterial kan slungas ut och
orsaka personskador.

Maskinen far inte tippas nar den startas.

Undvik att starta och stédnga av maskinen
flera ganger under kort tid, och att "leka"
med strombrytaren.

Risk for 6verhettning av elmotorn!

Andra apparater, som ar inkopplade pa
samma strémkrets, kan stéras under
ogynnsamma férhallanden pga de
spanningsvariationer som maskinen
orsakar vid starten.

Om detta intréffar maste lampliga atgarder
vidtagas (t.ex. anslutning till en annan
stromkrets &n den som den stoérda
apparaten ar ansluten till, driva maskinen
via en stromkrets med lagre impedans).

Arbetet:
g Risk fér personskador!

Hall hander och fotter borta fran
roterande delar.

Hall undan ansiktet och andra kroppsdelar
fran inmatningstratten och
utkastoppningen under drift. Hall alltid
undan huvudet och kroppen fran
inmatningsdppningen.

Hall hander, 6vriga kroppsdelar

och kladsel borta fran

inmatningstratten och

utkastschaktet. Det finns risk for
allvarliga skador pa égon, ansikte, fingrar,
hander osv.

Se alltid till att du haller balansen och star
stadigt. Luta dig inte framat.

Sténkskyddet far inte manipuleras under
drift (t.ex. tas bort, fallas upp, klammas
fast, skadas).
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Anvandaren maste sta i ett visst
arbetsomrade vid pafyllningen. Uppehall
dig alltid i arbetsomradet under hela
driftstiden och absolut inte i utkastzonen.
(= 8.4)

Risk for personskador!

Under anvandningen kan hackmaterial
slungas ut uppat. Anvand darfor
skyddsglasdgon och hall undan ansiktet
fran inmatningséppningen.

Tippa inte maskinen nar
férbranningsmotorn resp. elmotorn gar.

Sténg av elmotorn och dra bort
elkontakten omedelbart, om maskinen
tippar nar den ar i bruk.

Se till att inte fér mycket hackmaterial
samlas i utkastschaktet, eftersom detta
kan leda till ett forsamrat hackresultat eller
tillbakaslag.

Vid pafylining av kompostkvarnen &r det
sarskilt viktigt att se till att inga frammande
féremal som metalldelar, stenar, plast,
glas osv. kommer in i skarkammaren,
eftersom detta kan medféra skador och
tillbakaslag ut genom inmatningstratten.
Atgarda igentappningar av samma
anledning.

Vid pafylining av grenmaterial i
kompostkvarnen kan det uppsta
tillbakaslag. Anvand skyddshandskar!

£~ Tank pa att klippverktyget
{ o ) fortsatter att ga i nagra
\a_7 sekunder tills det stannar.

STOP Stang av elmotorn, dra bort
elkontakten och lat alla
roterande verktyg stanna

— innan du lamnar maskinen resp. nar
maskinen lamnas utan tillsyn

— innan du flyttar, lyfter, tippar, skjuter
eller drar maskinen

— innan du lossar lasskruvarna och
Oppnar maskinen

— innan du transporterar maskinen

— innan blockeringar eller igentdppningar
vid knivenheten, i inmatningstratten
eller utkastkanalen atgardas

— innan arbeten genomfors pa knivplattan

— innan maskinen kontrolleras eller
rengors, eller andra arbeten genomférs
pa den.

Stéang av elmotorn omedelbart och lat
maskinen stanna om det kommer in
frammande foremal i klippverktyget, vid
ovanliga ljud fran maskinen eller om den
borjar vibrera kraftigt. Dra bort
elkontakten, ta bort inmatningstratten och
genomfor féljande steg:

— Kontrollera maskinen, sarskilt
knivenheten (knivar, knivplatta,
knivfaste, knivskruv, spannring),
betraffande skador och lat en fackman
genomféra nédvandiga reparationer,
innan du startar och arbetar med
maskinen pa nytt.

— Kontrollera att alla delar pa knivenheten
sitter fast ordentligt och dra at
skruvarna vid behov (beakta
atdragningsmomenten).

— Lat en fackman byta ut eller reparera
skadade delar. Delarna maste vara
kvalitativt likvardiga.

4.7 Underhall och reparationer

—> Stall maskinen pa jamn och fast
mark, stang av elmotorn och dra
bort elkontakten fére underhall
(rengdring, reparation osv.) och
fore kontroll av om anslutningskabeln har
snott sig eller ar skadad.
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Lat maskinen svalnaica 5 minuter fére allt
underhall.

Fore underhall av knivsystemet: se till att
det fortfarande kan rotera trots
sparranordning, aven ndr
stromforsorjningen ar frankopplad.

Natanslutningskabeln far bara repareras
resp. bytas ut av en elektriker.

Rengoring:

Hela maskinen maste rengdras noggrant
efter arbetet. (= 11.1)

Anvand inte hégtryckstvatt och rengor inte
maskinen under rinnande vatten (t.ex.
med en tradgardsslang).

Anvand inte aggressivt rengdéringsmedel.
De kan skada plast och metall, och kan
paverka anvandningen av din STIHL
maskin negativt.

Underhall:

Genomfoér endast underhall som beskrivs i
denna bruksanvisning. Alla andra arbeten
ska utféras av en servande fackhandel.
Kontakta alltid en servande fackhandel
om du saknar de ratta kunskaperna eller
hjalpmedlen.

STIHL rekommenderar att underhall och
reparationer endast utfors av en STIHL
servande fackhandel.

En STIHL servande fackhandel far
regelbundna erbjudanden om
vidareutbildning och innehar teknisk
information.

Anvand endast verktyg, tillbehor eller
tillsatsredskap, som har godkénts av
STIHL fér denna maskin eller tekniskt
likvardiga delar. | annat fall féreligger risk
for olyckor med personskador eller skador
pa maskinen som foljd. Kontakta en
servande fackhandel vid fragor.
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Egenskaperna pa original STIHL verktyg,
tillbehor och reservdelar ar optimalt
anpassade till maskinen och anvandarens
behov. Original STIHL reservdelar
identifieras pa STIHL reservdelsnumret,
texten STIHL och i vissa fall STIHL
reservdelsmarkeringen. Pa sma delar kan
beteckningen &ven sta ensam.

Se till att varnings- och
instruktionsetiketterna alltid ar rena och
lasbara. Skadade eller férlorade etiketter
ska bytas mot nya originalskyltar fran din
STIHL servande fackhandel. Se till att den
nya delen har samma etiketter nar en
komponent bytes ut mot en ny del.

Arbeten pa knivenheten far endast
genomféras med tjocka arbetshandskar
och kraver yttersta forsiktighet.

Kontrollera att alla muttrar, bultar och
skruvar, sarskilt knivenhetens alla skruvar,
ar hart atdragna sa att maskinen ar i sékert
bruksskick.

Kontrollera hela maskinen regelbundet
betraffande slitage och skador, sarskilt
innan férvaring av maskinen (t.ex. fore ett
vinteruppehall). Utslitna eller skadade
delar maste bytas ut omedelbart av
sakerhetsskal sa att maskinen alltid &r i
sakert bruksskick.

Om komponenter eller skyddsanordningar
har tagits bort for underhall maste de
sattas tillbaka sa snart som majligt och i
enlighet med foreskrifterna.

4.8 Forvaring under langre
driftsuppehall

Lat maskinen svalna i ca 5 minuter innan
den stalls in i ett slutet utrymme.

Se till att maskinen skyddas mot obehdrig
anvandning (t.ex. av barn).

Rengo6r maskinen noggrant innan
férvaring (t.ex. vinteruppehall).

Forvara maskinen i sakert bruksskick.

Forvara kompostkvarnen endast med
monterad inmatningstratt.

Risk for personskador pga friliggande
knivar!

4.9 Sluthantering

Avfallsprodukter kan skada personer, djur
och miljd, och maste darfor sluthanteras
pa ett fackmannamassigt satt.

Kontakta en atervinningsstation eller en
servande fackhandel fér mer information
om hur avfallsprodukter ska sluthanteras
pa ett fackmannamassigt satt. STIHL
rekommenderar en STIHL servande
fackhandel.

Se till att den uttjanta maskinen
sluthanteras pa ett fackmannamassigt
satt. Gor maskinen obrukbar innan
sluthanteringen. Ta sarskilt bort elkabeln
resp. anslutningskabeln till elmotorn, for
att forebygga olyckor.

5. Symbolbeskrivning

Varning!
Las bruksanvisningen fére
idrifttagning.

B>
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Risk for personskador!
Hall tredje person borta fran
det farliga omradet.

Risk for personskador!
Roterande verktyg!

Hall hander och fétter borta
fran éppningarna nar maski-
nen gar.

Risk for personskador!
Stang av elmotorn och dra
bort maskinens elkabel fore
arbete med klippverktyg,
fore underhall och rengo-
ring, fore kontroll av om
anslutningskabeln har snott
sig eller ar skadad, och
innan du lamnar maskinen.

Anvand horselskydd!
Anvand skyddsglaségon!

Anvand arbetshandskar!

Risk for personskador!
Sta inte pa maskinen.

Risk for personskador!
Hall hander, 6vriga kropps-
delar och kladsel borta fran
inmatningstratten och
utkastschaktet.

6. Leveransens omfattning

Pos.

>

< CHWwWITOUVOZ=EZIrX--~"TITmMmOONW

Beteckning

Grundmaskin med
trattunderdel

Hjulstativ

Montera hjulaxel
Hjulanslag

Skruv M6 x 55
Sexkantmutter
Snabblas

Hjul

Navkapsel
Fyrkantsmutter
Bricka @ 17 mm
Skruv M6 x 50
Utkastlucka
Utkastsférlangning
List

Bult

Torxskruv P5 x 20
Trattoverdel
Sakerhetsskruv
Torxskruv P5 x 10
Kombinyckel
Bruksanvisning

= A N D 2 WN = 2 a N DM DNNNNNNN=2

7. Gora maskinen klar for
anvandning

7.1 Montera hjulaxel och hjul =2

e Montera hjulaxeln (C) med 3
hjulanslagen (D), skruvarna (E)
och sexkantmuttrarna (F) pa
hjulstativet (B) och skruva fast med
kombinyckeln (V) (4 - 6 Nm).

e Skjut pa hjulen (I) pa den monterade
hjulaxeln.

Skjut bara pa snabblasen sa langt
pa hjulaxeln att hjulen fortfarande
Iatt kan vridas runt.

Snabblasen kan inte ateranvandas
efter demonteringen.

e Skjut pa snabblaset (H) pa hjulaxeln
med den kupade sidan utat.

e Tryck fast navkapslarna (J) pa hjulen.

7.2 Montera stéd och 2
utkastschakt 4

@ Montera utkastsférlingning

e L3agg grundmaskinen (A) pa en ca 15-
20 cm hog trabit som bilden visar.

e Fast utkastsforlangningen (O) bakifran
med krokarna (1) i dppningarna (2) pa
grundmaskinen (A) och vrid den nedat
sa att grundmaskinens framre del
hamnar exakt i dppningen pa
utkastsforlangningen.

e Skruva in skruvarna (U) i tapparna pa
krokarna (1) (1 -2 Nm).
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3 Montera chassi

e Skjut in fyrkantsmuttrarna (K) och
brickorna (L) i de dartill avsedda
urtagen pa grundmaskinen (3).

e Skjut in chassit med bada
hjulstativet (4) till anslag i
grundmaskinens styrningar (5).

e Tryck in hjulstativet med bojen (6) i
uttaget pa utkastférlangningen (7).

e Satt in skruvarna (M) med brickor (L)
genom Oppningarna i hjulstativen (8)
och dra at med kombinyckel (V)
(4-6 Nm).

E) Montera list

Hjulstativets bdj (6) maste ligga
exakt i uttagen pa
utkastférlangningen (7).

e Lagg pa listen (P) och skruva fast
skruvarna (R) (1 -2 Nm).

e Stall upp maskinen.
3 Montera utkastlucka

e Satt pa utkastluckan (N) och tryck in
bultarna (Q) (anvand en plasthammare
vid behov).

Se till att klackarna (9) pa vanster och
hoger sida pa utkastluckans insida
ligger exakt i sparet pa
utkastsforlangningen (10).

7.3 Oppna och stinga o]
utkastlucka 5

Oppna utkastlucka:

e Fall upp utkastluckan (1) och lat
lassparren (2) snappain i
utkastsforlangningen fér hackning.
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Stanga utkastlucka:

e Lyft lassparren (1) lite och fall ned
utkastluckan (2) for transport eller
platsspararande férvaring.

7.4 Montera trattoverdel =2
6

@ | Tratten kan endast monteras med
1 | speciellt verktyg av en servande
fackhandel. STIHL rekommenderar
en STIHL servande fackhandel.

e Satt trattdverdelen (S) pa
trattunderdelen (3) med symbolen (1)
framat i riktning mot lasskruvarna (2).

@ | For att forhindra att stankskyddet
1 | glider av nar skruvarna dras at
rekommenderar vi att den angivna
monteringsfoljden observeras.

e Skruva fast skruvarna (T) i den

ordningsfdljd bilden visar () B3 E B).

8. Arbetsanvisningar

8.1 Vilket material kan bearbetas?
— Fylla p4 kompostkvarnen. (= 8.8)
GHE 150, GHE 250 S, GHE 260 S:

Gren- och hackmaterial samt kraftigt och
yvigt grenmaterial.

GHE 250, GHE 260:

Organiska plantrester, som frukt- och
gronsaksavfall, blommaterial, 16v, gren-
och hackmaterial samt kraftigt och yvigt
grenmaterial.

Gren- och hackmaterial bor
bearbetas i farskt tillstand, eftersom
hackningseffekten ar battre nar
materialet ar farskt an nar det ar
uttorkat eller vatt.

7S

8.2 Vilket material kan inte bearbetas?

Stenar, glas, metalldelar (staltrad, spik ...)
eller plast far inte komma inii
kompostkvarnen.

Grundregel:

Material som inte hér hemma pa
komposten ska inte heller bearbetas med
kompostkvarnen.

8.3 Maximal grendiameter
Uppgifterna galler for farskt grenmaterial:

Maximal grendiameter
GHE 150, GHE 250, GHE 250 S: 35 mm;
GHE 260, GHE 260 S: 40 mm

8.4 Anviandarens arbetsomrade =

e Av sakerhetsskal, for att inte 7
skadas av material som slungas
ut, maste anvandaren uppehalla sig
inom arbetsomradet (gra yta X) under
hela driftstiden (nar elmotorn resp.
férbranningsmotorn gar).

8.5 Ratt maskinbelastning

Kompostkvarnens elmotor resp.
férbranningsmotor far inte belastas sa att
varvtalet sjunker vasentligt. Fyll alltid pa
kontinuerligt och jamnt i kompostkvarnen.
Upphor med pafyliningen, for att avlasta
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elmotorn resp. férbranningsmotorn, om
varvtalet sjunker under arbetet med
kompostkvarnen.

Stanna elmotorn forst nar det inte
langre finns nagot hackmaterial i
maskinen. Annars kan knivplattan
blockeras vid aterstart.

8.6 Overbelastningsskydd

Om elmotorn dverbelastas under arbetet
kopplar det inbyggda
Overbelastningsskyddet automatiskt fran
elmotorn.

Efter en avkylningsperiod pa

ca 10 minuter kan kompostkvarnen tas i
bruk pa nytt. Om 6verbelastningsskyddet
l6ser ut ofta kan orsaken vara féljande:
— Ej lamplig anslutningskabel (= 10.1)
— Elnétet 6verbelastat

— Maskinen 6verbelastad pga for stora
mangder hackmaterial eller sléa knivar

8.7 Om kompostkvarnens knivenhet
blockeras

Sténg av elmotorn och dra ut elkabeln
omedelbart, om kompostkvarnens
knivenhet blockeras under arbetet. Ta
darefter bort inmatningstratten och
atgarda orsaken till stérningen.
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8.8 Fylla pa kompostkvarnen 2

Risk fér personskador!

Las noggrant kapitlet "Foér din
sakerhet” (2 4.), sarskilt
underkapitlet "Under arbetet”

(= 4.6), och beakta alla
sakerhetsanvisningar fore
pafylining av kompostkvarnen.
Pafylining av kompostkvarnen far
endast genomféras av en person.

Risk for personskador!
Ta aldrig med handen i en
inmatningséppning!

e Beakta arbetsomradet vid pafyllning av
kompostkvarnen. (= 8.4)

e Starta kompostkvarnen. (= 10.3)
Mjukt material:

e Kasta organiska vaxtrester som t.ex.
frukt- och grénsaksavfall, blommaterial,
16v, tunna grenar osv. i
inmatningsdppningen (1).

Fuktigt eller vatt mjukt material
@ medfér snabbare igentéppningar i
maskinen. Fyll darfor pa
kompostkvarnen langsamt och
beakta dessutom elmotorns varvtal.

Det bér inte sjunka vid pafyliningen.

Hart material:

e | Skar forst mycket yviga grenar
1 | (beakta maximal grengroviek
(= 8.3)) i mindre bitar med en
tradgardssax.

e For in gren- och hackmaterial samt
grenmaterial ldngsamt i
inmatningséppningen (1). Hart material
dras da in automatiskt av maskinen.

Det snedstallda knivverket kan sla
tillbaka grenmaterial!

For att forhindra personskador pga
tillbakaslag maste kompostkvarnen
fyllas pa ratt med hart material.

2 Risk for personskador!

Placera langre grenar lite snett och
styr Iangs den hogra trattvaggen till
knivverket i enlighet med
symbolen (2).

Beakta elmotorns belastning.
(= 8.5)

(7S

9. Sakerhetsanordningar

9.1 Aterstartspérr

Maskinen kan bara startas med
strombrytaren och inte genom att satta i
anslutningskabeln i eluttaget.

9.2 Sikerhetslas

Elmotorn resp. hackverktyget far endast
tas i bruk vid korrekt stangd
inmatningstratt. Om den hogra lasskruven
(sett framifran) lossas under drift stdngs
elmotorn av automatiskt och
hackverktyget stannar efter nagra fa
sekunder.

9.3 Elmotorbroms

Elmotorbromsen forkortar
avstanningstiden fran avstangning till
knivstillestand till nagra sekunder.
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9.4 Skyddskapor

Kompostkvarnen har skyddskapor i
inmatnings- och utkastomradet. Till detta
hor hela inmatningstratten med
trattdverdel och stéankskydd,
utkastsforlangningen samt utkastluckan.

Skyddskaporna garanterar ett sakert
avstand fran hackknivarna vid hackning.

10. Ta maskinen i bruk

Risk for personskador!

L&s noggrant kapitlet "For din
sakerhet” (= 4.) och beakta alla
sakerhetsanvisningar fore
idrifttagningen av kompostkvarnen.

10.1 Ansluta kompostkvarnen till
elnétet

Risk for personskador!

Beakta alla sakerhetsanvisningar i
kapitlet "Varning — fara pga elektrisk
strom” (= 4.2).

Natspanning och driftspanning maste
stdmma Overens (se typskylt).

Natanslutningskabeln maste vara
tillrackligt sakrad i enlighet med géllande
nationella elinstallationsféreskrifter.

(= 17))

Anslutningskablarna som anvéands far inte
vara lattare an gummislangkablar
HO07 RN-F DIN/VDE 0282.

Anslutningskontakterna maste vara
stankvattenskyddade.

Olampliga férlangningskablar medfér
effektforlust och kan orsaka skador pa
elmotorn.
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Natanslutningskabelns min. tvarsnitt
maste vara 3 x 1,5 mm? vid en langd pa
upp till 25 m resp. 3 x 2,5 mm?2 vid en
langd pa upp till 50 m.

Anslutningskablarnas kopplingar maste
vara av gummi eller gummitverdragna och
motsvara normen DIN/VDE 0620.

Denna maskin ar avsedd for anslutning till
en huvudledning med en systemimpedans
Zmax P anslutningspunkten
(servisledning) pa maximalt 0,443 Ohm
(vid 50 Hz).

Anvandaren maste se till att maskinen
endast anslutes till en huvudledning som
uppfyller dessa krav. Vid behov kan den
lokala elleverantéren svara pa fragor om
systemimpedansen.

e | En elektriker kan ge ytterligare
1 | information om nétanslutningen.

10.2 Ansluta elkabel 2

10.3 Starta kompostkvarnen 2

Det far inte finnas nagot
hackmaterial i maskinen da detta
kan slungas ut nar maskinen
kopplas till.

Knivplattans lasanordning maste
alltid vara tillbakafalld mot anslag.
(= 11.)

e Anslut elkabeln. (= 10.2)

e Tryck pa den gréna knappen (1) pa
brytaren (bilden visar GHE 150, GHE
250, GHE 250 S).

Kompostkvarnen ar i bruk.

@ | Elmotorn maste ha natt maximalt
1 | varvtal (tomgangsvarvtal) innan
inmatning av hackmaterial
paborjas.

Beakta alla punkter i kapitlet
A "Ansluta maskinen till elnatet”
(= 10.1) vid val av elkabel.

GHE 150, GHE 250, GHE 250 S:
e Lyft klamman (1).

o Anslut elkabeln.

e Slapp klamman.

GHE 260, GHE 260 S:

o Anslut elkabelns kontakt till maskinens
5-poliga elkontakt.

10.4 Stianga av kompostkvarnen 2

Risk for personskador!
Sta inte i utkastomradet vid
avstangning!

Sta pa sidan av maskinen nar du
stanger av den.

Tank pa att arbetsverktygen
fortsatter att ga i nagra sekunder
tills de stannar efter att elmotorn
har sténgts av.

e Tryck pa den réda knappen (1) pa
brytaren (bilden visar GHE 150, GHE
250, GHE 250 S).

Kompostkvarnens elmotor stangs av och
bromsas automatiskt.
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Stanna elmotorn forst nar det inte
langre finns nagot hackmaterial i
maskinen. Annars kan knivplattan
blockeras vid aterstart.

10.5 Kontrollera rotationsriktning pa
knivplattorna

® | Pa modellerna GHE 260 och

1 | GHE 260 S maste knivplattans
rotationsriktning kontrolleras innan
arbetet (pafyliningen) pabdrjas.

Risk for personskador!
Anvand skyddsglaségon vid
kontrollen.

e Starta kompostkvarnen. (= 10.3)
e Stang av kompostkvarnen. (= 10.4)

e Tryck stankskyddet inat och titta ned
genom knivplattans
inmatningsdppning.

Knivplattan ska rotera at vanster
(moturs).

10.6 Andra knivplattornas =
rotationsriktning 12

@ | Om knivplattans rotationsriktning ar
1 | fel (=4t héger, medurs) maste
rotationsriktningen andras pa
modellerna GHE 260 och

GHE 260 S.

Knivplattornas rotationsriktning andras
med fasvandaren pa elkontakten.

o Vrid fasvandaren (1) 180° at vanster
eller héger med en skruvnyckel (U) tills
den snapper in.
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10.7 Hackning

e Stall kompostkvarnen pa jamn och fast
mark.

e Ta pa kraftiga skyddshandskar,
skyddsglasdgon och horselskydd.

o Oppna utkastluckan. (= 7.3)
e Anslut kompostkvarnens elkabel.
e Starta kompostkvarnen. (= 10.3)

e Vanta tills kompostkvarnen har uppnatt
maximalt varvtal (tomgangsvarvtal).

e Fyll pa kompostkvarnen ratt med
hackmaterial. (= 8.8)

e Stang av kompostkvarnen. (= 10.4)

11. Underhall

Risk fér personskador!

Las noggrant kapitlet "For din
sakerhet” (= 4.), sarskilt
underkapitlet "Underhall och
reparation” (= 4.7), och beakta alla
sakerhetsanvisningar fore
underhall- eller rengdéring av
maskinen.

Dra ut elkontakten fore alla
underhallsarbeten.

11.1 Gora rent maskinen 2

Underhallsintervall: 13

Efter varje anvandning

Rengdr maskinen grundligt varje gang du
har anvant den. Bra skotsel skyddar
maskinen mot skador och férlanger
livslangden.

Elmotorer ar skyddade mot stankvatten.

Skydda finférdelningsverktyg och
kvarnens innandéme mot korrosion med i
handeln forekommande rostskyddsmedel,
t.ex. rapsolja).

Maskinen far endast rengéras i den visade
positionen.

e Demontera inmatningstratten. (= 11.3)

Ta bort féroreningar pa kylluftskanalen
(insugsoppning) pa elmotorns kapa, for att
garantera en tillracklig kylning av elmotorn.

Rikta aldrig en vattenstrale
gﬂ] mot elmotorns resp.

X férbranningsmotorns delar,
tatningar, lagerstallen och
elektriska komponenter som

strombrytare. Detta skulle leda till dyra
reparationer.

Om féroreningar och hard
’ﬂmm smuts inte gar bort med en
borste, fuktig trasa eller
\ﬂ).K. trapinne rekommenderar
STIHL att ett
specialrengéringsmedel (t.ex. STIHL
specialrengdring) anvands.

Anvand inte aggressivt rengéringsmedel.

Rengdr knivplattorna regelbundet.

11.2 Montera inmatningstratt 0

e | Lasskruvarna sitter fast pa
1 | inmatningstratten och &r
ofdrlorbara.

e Fastinmatningstratten (1) i fasthakarna
pa grundmaskinen (2) och fall den
framat.

e Dra at bada lasskruvarna (3)
samtidigt.
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11.3 Demontera inmatningstratt =

e Lossa bada lasskruvarna (1) tills |15

de roterar fritt. De ska sitta kvar
pa inmatningstratten

e Fall inmatningstratten (2) bakat och ta
bort den.

11.4 Las fast knivplattan =2

Risk for personskador!
Anvand alltid
skyddshandskar!

Tainte pa knivarna forrén
de star stilla.

o Demontera inmatningstratten. (=> 11.3)

e Vrid knivplattan (1) sa att urtaget (2) ar
framfér lasanordningen (3).

e Fall upp lasanordningen (3).

11.5 Demontering av knivsats =2
e Las fast knivplattan (5). (= 11.4) [17

11.6 Montering av knivsats =2

Slitagegrans knivar:

/\ Knivarna ska vandas resp. bytas ut
<\ innan den angivna slitagegransen

Beakta monteringsféljden och de
A angivna atdragningsmomenten.

o Montera vandkniven pa knivplattan.
(= 11.8)

e GHE 250 och GHE 260: placera
rivkniven (8) pa undersidan av
knivplattan (5) och dra at med
muttrarna (9) och skruvarna (7)
(10 Nm).

e Sattin knivplattan (5) i kapan och fixera
den. (= 11.4)

e Montera flaktkniven (6, endast pa GHE
250 och GHE 260), flaktkniven (4),
spannringen (3) och lasbrickan (2) och
dra at med skruven (1) (50 Nm).

e Fall tillbaka lasanordningen sa att
knivplattan kan vridas fritt igen.
(= 11.4)

e Montera inmatningstratten. (=> 11.2)

o Lossa skruven (1) med
kombinyckeln (V).

e Ta bort skruven (1), lasbrickan (2),
spannringen (3), flaktkniven (4),
flaktkniven (6, endast pa GHE 250 och
GHE 260) och knivplattan (5).

e Demontera vandkniven. (= 11.8)

e GHE 250 och GHE 260: lossa
skruvarna (7) och ta bort dem
tillsammans med muttrarna (9). Ta bort
rivkniven (8) nedat.
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11.7 Underhall av knivar 2

Risk fér personskador!
Anvand alltid kraftiga
skyddshandskar!

Underhallsintervall:

Fore varje anvandning

e Demontera inmatningstratten. (= 11.3)
e Las fast knivplattan. (= 11.4)

e Kontrollera om knivarna ar skadade
(hack eller sprickor) eller slitna, och
vand resp. byt dem vid behov.

uppnas. STIHL rekommenderar en
STIHL servande fackhandel.

& Vindknivar

o Mat avstandet (A) fran halet till knivens
kant pa flera stallen pa knivarna.
Minsta avstand:

A=6 mm

A Fliktkniv

e Mat knivbredden (B) vid den uppbdjda
kanten pa flaktkniven.
Minsta knivbredd:
B =15 mm

Flaktkniv (GHE 250, GHE 260)

e Mat knivbredden (C) vid den uppbéjda
kanten pa flaktkniven.
Minsta knivbredd:
C=19mm

@ Rivkniv (GHE 250, GHE 260)

e Mat knivbredden (D) vid den uppbéjda
kanten pa rivkniven.
Minsta knivbredd:
D=13 mm

11.8 Vanda knivar =
19

@ | Sloa vandknivar kan vandas en
1 | gang. Vand alltid bada knivarna!

e Demontera knivsatsen. (= 11.5)

Lossa skruvarna (1) och ta bort dem
tillsammans med muttrarna (2).

Ta bort knivarna (3) uppat.

Rengor knivplattan.
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e Vand knivarna (3) och placera dem
med den vassa kanten fritt pa
knivplattan, och se till att halen
stammer dverens.

e Satt in skruvarna (1) genom halen och
skruva fast muttrarna (2). Dra at
muttrarna (2) med 10 Nm.

o Montera knivsatsen. (= 11.6)
Slipa knivar:

Knivar som &r slda pa bada sidor maste
slipas fore fortsatt arbete.

Knivarna bor alltid slipas av en fackman for
att maskinen garanterat ska fungera
optimalt. STIHL rekommenderar en STIHL
servande fackhandel.

e Demontera knivarna for slipning.

e Kyl knivarna under slipningen,
t.ex. med vatten. Blafargning far inte
uppsta, eftersom detta férsamrar
knivarnas hallfasthet.

e Slipa kniven jamnt, for att forhindra
vibration pga obalans.

e Kontrollera knivarna betraffande skador
fére monteringen: knivarna maste bytas
ut om hack och sprickor &r synliga eller
nar slitagegransen har uppnatts.

e Slipa knivarna med en vinkel pa 30°.
e Slipa knivarna mot eggen.

e Ta bort graden pa eggen efter
slipningen med ett fint slippapper vid
behov.

e Beakta atdragningsmomenten i
avsnittet "Vanda knivar” vid
knivmonteringen.

Hjulens lager ar underhallsfria.

11.9 Elmotor och hjul

Elmotorn ar underhallsfri.
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11.10 Forvaring och vinteruppehall

Forvara kompostkvarnen i ett torrt, slutet
och dammfritt utrymme. Se till att
maskinen férvaras utom rackhall fér barn.

Forvara alltid kompostkvarnen i sakert
bruksskick och med monterad
inmatningstratt.

Beakta foljande punkter vid en langre tids
uppstallning av kompostkvarnen
(vinteruppehaill):

e Rengdr noggrant alla yttre delar pa
maskinen.

e Olja resp. fetta in alla rorliga delar.

12. Transport

Risk for personskador!

Las noggrant och beakta kapitlet
"For din sakerhet”, sarskilt kapitlet
"Transportera maskinen” fore
transport. (= 4.4)

12.1 Dra eller skjuta =
kompostkvarnen 20

e Hall fast kompostkvarnen i
trattdverdelen (1) och tippa den bakat.

o Kompostkvarnen kan dras eller skjutas
langsamt (ganghastighet).

12.2 Lyfta eller bara 2
kompostkvarnen 21

Det kravs minst 2 personer for att
lyfta eller bara maskinen.

Anvand alltid 1amplig
skyddsutrustning som skyddar
underarmarna och dverkroppen.

e 1:apersonen: Hall fast kompostkvarnen
i handtagen pa trattoverdelen (1).

e 2:apersonen: Hall fast kompostkvarnen
i listen pa utkastforlangningen (2).

e Lyft upp kompostkvarnen samtidigt.

12.3 Transportera
kompostkvarnen pa en lastyta 22

e Sakra maskinen med lampliga
fastanordningar sa att den inte kan
valta. Fast rep resp. band i
hjulstativet (1) eller pa
inmatningstratten (2).

13. Minimera slitage och

forhindra skador

Viktiga anvisningar fér underhall och
skotsel av produktgruppen

Eldrivna kompostkvarnar (STIHL GHE)

STIHL avsager sig allt ansvar fér sak- och
personskador som har uppkommit till féljd
av att anvisningarna i bruksanvisningen ej
har beaktats, sarskilt vad galler sakerhet,
handhavande och underhall, eller som har
orsakats av att ej godkanda
pabyggnadsdetaljer eller reservdelar har
anvants.
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Beakta foljande viktiga anvisningar for att
férhindra skador eller éverdrivet slitage pa
din STIHL maskin:

1. Forslitningsdelar

Manga av STIHL maskinens delar ar
utsatta for normalt slitage &ven om den
anvands i enlighet med anvisningarna och
maste bytas ut i tid beroende pa
anvandningens typ och langd.

Dit hér bl.a.:
— Kniv
— Knivplatta

2. Folj alltid anvisningarna i denna
bruksanvisning

Anvéandning, underhall och férvaring av
STIHL maskinen maste ske omsorgsfullt,
pa det satt som beskrivs i denna
bruksanvisning. Anvandaren &r sjalv
ansvarig for alla skador som orsakas av att
sakerhets-, anvandnings- och
underhallsanvisningarna ej beaktas.

Detta galler sarskilt vid

— underdimensionerad anslutningskabel
(area)

— felaktig elanslutning (spanning)

— férandringar pa produkten som inte har
godkants av STIHL

— anvandning av verktyg eller tillbehér pa
maskinen, som inte &r godkanda, inte
ar lampliga eller ar kvalitativt
mindervardiga

— ej avsedd anvandning av produkten

— anvandning av produkten fér sport- eller
tavlingsandamal

— foéljdskador som orsakas av att
produkten har anvants med defekta
komponenter.

0478 201 9913 B - SV

3. Underhall

Alla arbeten som beskrivs i avsnittet
“Underhall” maste genomféras
regelbundet.

Om anvandaren inte kan genomféra detta
underhall sjalv ska det utféras av en
servande fackhandel.

STIHL rekommenderar att underhall och
reparationer endast utfors av en STIHL
servande fackhandel.

En STIHL servande fackhandel far
regelbundna erbjudanden om
vidareutbildning och innehar teknisk
information.

Om dessa arbeten inte utfors féreligger
risk for skador som anvandaren ar
ansvarig for.

Hit réknas bl.a.

— skador pa elmotorn pga otillréacklig
rengdring av kylluftskanalen
(insugsdppning, kylflansar, flakthjul)

— korrosions- och andra féljdskador
orsakade av en felaktig férvaring

— skador pa maskinen pga anvandningen
av kvalitativt mindervardiga reservdelar

— skador pga att underhall inte
genomforts inom ratt tid eller har
genomforts pa ett felaktigt satt resp.
pga att underhall och reparation ej har
utforts av en servande fackhandel.

14. Vanliga reservdelar

Vandknivar:
6008 702 0121

Flaktkniv:
6008 702 0300

GHE 150, GHE 250 S, GHE 260 S
Knivplatta komplett:
6008 700 5120

GHE 250, GHE 260
Knivplatta komplett:
6008 700 5117
Flaktkniv:

6008 702 0310
Rivkniv:

6008 702 0110

15. Miljoskydd

Hackmaterial hér inte hemma
bland soporna, utan bér
komposteras.

EEm Forpackningar, maskin och

tillbehor ar tillverkade av
atervinningsbart material och ska
sluthanteras darefter.

Sorterad och miljévanlig sluthantering av
materialrester gagnar ateranvandningen
av atervinningsbart avfall. Darfor ska
maskinen lamnas till materialinsamlingen
efter att dess normala livslangd har
uppnatts.

16. EU-

konformitetsdeklaration

16.1 Kompostkvarnar STIHL
GHE 150.0, GHE 250.0, GHE 250.0 S,
GHE 260.0, GHE 260.0 S

STIHL Tirol GmbH

Hans Peter Stihl-Stralke 5
6336 Langkampfen
Osterrike

forklarar pa eget ansvar att

— Typ: eldriven kompostkvarn
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— Fabrikat: STIHL

— Typ: GHE 150.0, GHE 250.0,
GHE 250.0 S, GHE 260.0,
GHE 260.0 S

— Modellnummer: 6008

motsvarar de gallande bestammelserna i
riktlinjen 2000/14/EC, 2006/42/EC,
2014/30/EU och 2011/65/EU samt ar
utvecklad och tillverkad enligt féljande
normer, vars version var giltig vid
respektive produktionsdatum: EN 50434,
EN 60335-1, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 och EN 61000-3-3 (om de
kan tillampas).

Deltagandes namn och adress:

TUV Rheinland LGA Products GmbH
TillystraRe 2

D-90431 Nirnberg

Bestamningen av den uppmatta och
garanterade ljudnivan har utforts enligt
riktlinjen 2000/14/EC, bilaga V.

GHE 150.0

— Uppmatt ljudniva: 96,9 dB(A)
— Garanterad ljudniva: 99 dB(A)
GHE 250.0

— Uppmatt ljudniva: 100,8 dB(A)
— Garanterad ljudniva: 103 dB(A)
GHE 250.0 S

— Uppmatt ljudniva: 96,5 dB(A)
— Garanterad ljudniva: 100 dB(A)
GHE 260.0

— Uppmatt ljudniva: 98,4 dB(A)
— Garanterad ljudniva: 102 dB(A)
GHE 260.0 S

— Uppmatt ljudniva: 97,7 dB(A)
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— Garanterad ljudniva: 101 dB(A)

Tekniska underlag férvaras av
produktgodkannandet pa STIHL Tirol
GmbH.

Tillverkningsar och maskinnummer finns
pa kompostkvarnen.

Langkampfen, 02.11.2020
STIHL Tirol GmbH

SZM%L

Matthias Fleischer, omradeschef inom
forskning och utveckling

stf.
fmmﬂmw f""

Sven Zimmermann, omradeschef inom
kvalitet

17. Tekniska data

GHE 150.0/GHE 250.0/GHE 250.0 S:

Elmotor BSRBF 0,75/2-C
Effekt 2500 W
GB 2000 W

GHE 150.0/GHE 250.0/GHE 250.0 S:

CH

Nominell stromstyrka

GB

CH
Markspanning
Varvtal
Natsakring'

Frekvens
Skyddsklass
Skyddstyp

Driftstyp

GHE 150.0:

Enligt direktiv
2000/14/EC:

Garanterad ljudniva

Lwad

Enligt direktiv
2006/42/EC:
Ljudtrycksniva pa
arbetsplats Lo
Tolerans K,

2000 W
11,4A

93A

93A

230 Vv~

2800 varv/min
16 A

10 A (CH)

50 Hz

|

stankvattenskyd-
dad (IP X4)

P40

40 s belastnings-
tid

60 s
tomgangstid

99 dB(A)

89 dB(A)
2 dB(A)

Atdragningsmoment for skruvar:

Knivplatta
Vandkniv
Vikt

L/B/H

50 Nm

10 Nm

26 kg
95/48/114 cm
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GHE 250.0/GHE 250.0 S:

Enligt direktiv
2000/14/EC:
Garanterad ljudniva
Lwad

Enligt direktiv
2006/42/EC:
Ljudtrycksniva pa
arbetsplats L
Tolerans Kpa

103/100 dB(A)

92/90 dB(A)
3dB(A)

Atdragningsmoment for skruvar:

Knivplatta
Vandkniv
Rivkniv2
Vikt

L/B/H

50 Nm

10 Nm

10 Nm

27127 kg
27/27 kg (GB)
26 kg (CH)
107/48/143 cm

GHE 260.0/GHE 260.0 S:

Elmotor, typ

Effekt

Nominell stromstyrka
Markspanning
Varvtal

Natsakring

Frekvens
Skyddsklass
Skyddstyp

Driftstyp

Enligt direktiv
2000/14/EC:
Garanterad ljudniva

Lwad

0478 201 9913 B - SV

BSRF 0,75/2-C
2900 W

48 A

400 (3~) V~
2780 varv/min
10A

50 Hz

|

stankvattenskyd-
dad (IP X4)

P40

40 s belastnings-

tid
60 s
tomgangstid

102/101 dB(A)

GHE 260.0/GHE 260.0 S:

Enligt direktiv

2006/42/EC:

Ljudtrycksniva pa

arbetsplats Loa 89/91 dB(A)
Tolerans Kpa 3 dB(A)

Atdragningsmoment for skruvar:

Knivplatta 50 Nm
Vandkniv 170 Nm
Rivkniv? 10 Nm

Vikt 27/27 kg

L/B/H 107/48/143 cm
1)  Varning!

Vid en natsakring under 16 A kan
sakringen l6sa ut ofta vid start eller
kraftig belastning.

2)  For modellerna GHE 250.0 och
GHE 260.0

17.1 REACH
REACH ar en EG-férordning for

registrering, bedémning och godkénnande

av kemikalier.

Information om uppfyllandet av REACH-
férordningen (EG) nr 1907/2006 finns pa
www.stihl.com/reach.

18. Felsokning

% kontakta ev. en servande fackhandel,

STIHL rekommenderar en STIHL ser-

vande fackhandel.

Storning:

Elmotorn startar inte

Majlig orsak:

— Elmotorns skydd aktiverat

— Ingen natspanning

— Anslutningskabel resp.
anslutningskontakt eller strombrytare
defekt

— Inmatningstratten inte stéangd enligt
foreskrift — sakerhetsbrytare i funktion
(motorstopp)

— Knivplattan blockerad

— Lasanordningen inte tillbakafalld

Atgird:

— Lat maskinen svalna (= 8.6)

— Kontrollera elkabel och sakring
% (= 10.1)

— Kontrollera resp. byt ut kabel, kontakt,
anslutning resp. strombrytare
(elektriker) % (= 10.1)

— Stang och skruva fastinmatningstratten
enligt foreskrift (= 11.2)

— Demontera inmatningstratten och ta
bort rester av hackmaterial i kapan
(varning: Dra ut elkabeln) (= 11.3)

— Fall tillbaka lasanordningen (= 11.4)

Storning:

Foérsamrad hackningseffekt

Mojlig orsak:

— Slda knivar

Atgérd:

— Vand, slipa eller byt ut knivarna
X (= 11.7)

Storning:

Hackmaterial dras inte in

Mojlig orsak:

— GHE 260: fel rotationsriktning pa
knivplattan

Atgéird:

— GHE 260: andra knivplattans
rotationsriktning (= 10.6)
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19. Serviceschema

19.1 Overlamningsbekriftelse

Modell:

Serienummer:

IR

Datum:__ . | .

Nasta service
Datum:__ . 1 1 |

19.2 Servicebekraftelse 0

Overlamna denna bruksanvisning 23
till din STIHL servande fackhandel

vid underhall.

Denna bekraftar i de fortryckta falten att
servicearbetena har genomforts.

ﬂ Service utférd den

P Datum for nasta service
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